Sestava svarecského
simulatoru
MIGATRONIC

Pracoviste je vybaveno svarecskou
kuklou se zabudovanym displejem,
ktery zobrazuje virtualni svarecské
pracovisté a svarovaci proces

v realném case.

Svarovaci horak pro simulaci
svareni v ochranné atmosfére
metodou MIG / MAG (135).

PC jednotka zajistujici shromazdovani
a vyvhodnoceni dat béhem
simulovaného svarovaciho procesu.

STREDNi SKOLA TECHNICKA, GASTRONOMICKA
A AUTOMOBILNI CHOMUTOV




Na simulatoru zvolime svarovaci
metodu.

Volit miZzeme mezi metodami
MIG/MAG, MAA.

VYBER CVICENI

WELDING SIMULATOR
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Na simulatoru zvolime
vlastni cviceni.

o Na simulatoru zvolime
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Na simulatoru zvolime
polohu svaru.




Virtualni pracovni
plocha svarece.

: . , Spravné drzeni svarovaciho horaku.
Na simulatoru zvolime

cviceni, rovnobézné
vedeni hofaku bod A - B. monitoru zCervena a upozorni svarece na chybu.

Pri odchyleni horaku mimo povolené uhly sklonu obrazovka




Horak je vhodné drzet
obéma rukama

pro jistéjsi vedeni

v misté svaru.

Béhem svarovaciho
procesu se vyhodnocuji
prubézné parametry
svareni v redlném cCase.




Spravné vedeni horaku
pri rovhobézném svaru
z bodu A - B.
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Po skonceni zadaného
praktického cviceni simulator
vyhodnoti veskeré svareci
parametry a graficky je zobrazi
na monitoru.




Jako dalsi praktickeé
cviceni volime cviceni
pro zvladnuti vedeni
horaku ve vodorovné
i svislé poloze.

Stabilni svarovaci proces.

Spravné provedeny svar.




Grafické vyhodnoceni
svarovaciho procesu.

Nacvik vedeni hordku -
plloblouky bod A - B.
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Svarovaci proces probiha
v pozadovanych parametrech. | - W

Grafické znazornéni svarovaciho procesu
pri pulkruhovém vedeni horaku.
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Dobre zvladnuty nacvik
radiusového vedeni horaku.
Svarovaci parametry se pohybuiji
v predepsanych hodnotach.




|| Po zvladnuti nacviku jednotlivych
/| druhti svaru prechazi Zak na
J pracovisté do SVAROVNY.

Priprava materialu pro svar —
zhotoveni ukosu pro svar.

svarovaci box.

Pracovité SVAROVNY —

| zkuSebnim komisarem zak ziska
svarecskeé opravneéeni.

Z4ci pti vyrobé

svarované konstrukce.
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