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Kratky souhrn projektu:

Nas tym ¥ii, Ze perspektiva lidstva lezi v obnovitelnych jatm Proto jsme se rozhodli zéfit se na
fotovoltaiku. Chceme na malém sestaveném vozitkigmém pra¥ solarnim panelem ukazat, Zerep
malou &innost je ve fotovoltaice budoucnost a navazatignmyslenky Elona Muska, ktery se domniva,
Ze lidstvo bude a &o by jednou ziskavat energii pouze solarni -etZén& uz nyni prakticky pohama
Sluncem, nehibbez Slunce by na Zemi nebyl Zivot a teplota byresfhla 3 KNejvétSi problém vyuziti
solarnich panélv domacnostech je pateini cena instalace. V tomto hledisku uz ale dockazi

pokrokim a hem gistich let by cena &a klesnout o znmou ¢astku.



Cil projektu: Demonstrace efektivity a potenciablésni energie

S nasim tymem jsme pr&volili jiného robota, avSak K¥i finanéni tisni jsme byli finuceni ffejit na
levrejSi verzi robota. Tento robot je s@sti vzélavaci stavebnice, diky které hdibeme pestavit od
chodiciho zombie-bota az nafloCely robot je malym motorem ulozenym uptedtjeho &la, ktery je
napajen ze solarniho panelu na robstiolave. Cely motor pak pohani soustavu ozubenych kol.
Planujeme sestavit robota viceigpby a zjistit, které sestaveni natinpse nejlepsi vysledky.

Solarni panel



Solarni panel se skladéa z fotovoltaickyténki vyrobenych z polovodovych nebo organickych prik
Tyto prvky prevadji energii solarn na energii elektrickou. Ba$gji se mizeme setkat sitkmikovymi
solarnimi panely. Tyto panely jsou schopné konweattekolo 17% dopadajici energie v elektrickou
energii. Panely z organického materialu jsou schdmvertovat az 25% energie.

Kiemikovy solarni panel

Solarni¢lanky jsou tvdeny platky tedimi nez 1 mm. Na spodni stigje ploSna pkchozi elektroda.
Horni elektroda ma plosné uspdani tvaru dlouhych piszasahujicich do plochy. Takide s¥tlo na
plochu dopadat.

Povrch je chr&n sklerénou vrstvou slouzici také jako antireflexni vrstVak je zabezg®no, aby co
nejvice s¥tla vniklo do polovodie. Antireflexni vrstvy se tub napdenim oxidu titanu, proto maji

panely tmavomodrou barvu. Sklo také chrani povaniefi pred vlivy prostedi.

Jako polovodiovy material se pouziv&démik.
Dale se testuji arsenid gallity, sulfid kademné&tflurid kademnaty a selenidydai a india jako ndhrady

za Kemik.

cena; cca 30 W

Organicky solarni panel

Tuto novou technologii vyroby slutiei energie pomoci fotosyntézy vyvinuli izraelSttui. Zde se
vyuZivaji geneticky zkonstruované bilkoviny, ktemdji vyuzivat fotosyntézu k vyrékelektrické
energie. Nové&lanky by neli byt levrgjsi nez kemikové. Vyroba 1 Aby mgla vyjit na 1 $. Winnost
téchto panel se pohybuje okolo 25%.

VyuZiti solarni energie:

1. Vyhiivani domu
2. Ohrev vody

3. vyroba elektiny
4. pohon z#izeni

Princip Solarniho panelu




Solarni panely vyuZivaji k vyrabelektrické energie fotovoltaického jevu. Jedné gednu z forem
vnitiniho fotoelektrického jevu, kdy foton s dostateu energii rize @i dopadu na polovodovy
material uvolnit elektron z valéniho pasu. Na jehaipodnim mist vznikne tzv. dira (kladny naboj).
Pokud je v polovodiovém grechodu vytveéen PN pechod, pohybuji se tyto naboje &em k elektrod
se stejnou polaritou. Jsou-li elektrody propojeng$im obvodem, vznika na PNigzhodu fisobenim

swtla naggti a proud - PN fechod se stava zdrojem.

Historie fotovoltaiky

Fotovoltaicky jev poprvé pozorovali William Gryllsdams a Richard Evans Day v roce 1876.

Prvni fotovoltaickyclanek byl sestrojen az v roce 1883 Charlesem €nittktery potahl polovodivy
selen tenkou vrstvou zlata. Tota‘zeni nélo pouze 1% &innost. Dnesni podok#ank se zrodila aZ v
roce 1954 v Bell Laboratories, kde byla @xperimentech stkmikem objevena jeho vysoka citlivost na

oswtleni. Tehdy nal ¢lanek &innost asi 6%.

Vyznam fotovoltaiky se ukdzal az sgddkem objevovani vesmiru, kde fotovoltaickénky tvai

prakticky jediny zdroj energie pro W druZice.

Na za&étku 70. let se fotovoltaickdanky rozsfili i mimo laboratde a druZice, diky ropnym

spol&nostem, které je vyuZili na ropnych ploSinach v Mk&m zalivu.

vyroba

1. Technologie tlustych vrstev: V stasné dob nejrozsiensjSi zpisob (85%) vyroby.
Fotovoltaickyglanek je tvéen polovodiovou P-N diodouClanky se vyrabji z kiemikovych
platki.

2. Fotovoltaicky¢lanek je tven nosnou plochou (sklem, kov, plastova folie...)kieaié se dale
napauji velmi tenké vrstvy amorfniha‘&@miku / CIGS — rd-indium-gallium-diselenid/ CdTe.

vyhody: 1. nizsi spdéba materidl - niz8i cena
2. vysoka samiistici schopnost

3. vysoka energeticka winost
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