Technicka zprava Daniel Bartak

TECHNICKA ZPRAVA

1. Uvod

Projektova dokumentad@si novostavbu objektu rodinného domu s jednim g,
Podkladem pro zpracovani projektu byla studie DarBartaka. Projekt jgeSen jako typovy.
Jako podklad pro situaci bylo pouzito geometrickéelativni vySkové zagteni pozemku.
Jako dalSi podklad pro projekt bylo k dispoziciréteeni radonového indexu a Inzenyrsko-
geologické posouzeni stavesist

2. Popis stavenist

Navrhovany objekt se nachazi na pozermsk@242 v obci Tebai, Lesni ulice. Hstup
na pozemek je zaji& z pilehlé komunikace. V migtse nachazi ¥ejny vodovod, plynovod
STL, elektina a véejna kanalizéni st'.

Plocha pozemku: 2357°m
Celkové zastasna plocha: 267,59
Plocha terasy, z&tk: 52,49
3. Vykopy

V dobé zpracovani projektové dokumentace byl k dispozatize pedkEZny orienténi
geologicky ptizkum. Ptizkum nevychazel z kopanyeh vrtanych sond provedenychimo
na pozemku. Proto vykres vykibpyjadiuje idedlni stav, kdy se nemusi vykopy svahovat a
pazit.

Zemni prace budou situovany do bezesrazkového ébddkladovou spéaru je nutno
chranit gred provligenim.

Pred zapoetim vykopovych praci bude sejmuta vrclakt humusové vrstvy, ktera
bude uloZzena na deponii na pozemku stavby pro §&izdouZiti @i terénnich Upravach.
Tlou&ka sejmuté vrstvy je cca 200 mm.

Geologicky posudek zahrnuje zeminu di8N 733050 Zemni prace diddy tsZitelnosti
¢.2.

Podzemni voda je dle geologickéhaizkumu na stavenisti v hloubkachii michz
neovlivni zakladani.

Je teba ¥novat zvySenou pozornost zasypu konstrukce ve lstaviane. Veskeré
zasypy budou provedeny ze zhutnitelného materialboudou zhutdny na 0,2 MPa po
vrstvach max. tlou&y 100 mm.
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4. Zaklady

Zakladové poréry na pozemku jsou &eny geologickym posudkem jako jednoduché ve
smysluCSN 73 1001. Dle geologického posudku je podzemdavia stavenisti v hloubkéach,
pii nichZ neovlivni zakladani.

Pred betondazi je ulozit zemni védi napojenim na svody (vigast elektroinstalace).

Zakladové konstrukce budou provedeny z betonu @25Kavrzeny jsou plosSné
zakladoveé konstrukce z betonovych jpaBodkladni beton tl. 150 mm bude vyztuzen KARI
siti KY81 (60 8001B)- 100/100/6mm. Pod nim budevpden hutény S€rkopiskovy podsyp
frakce 0-16mm v tl. min.50 mnPod zakladovymi pasy bude proveden pol&téautréného
Stérku frakce 32-64 mm (0,2 MPa) tl. 150 mm.

V mist pricek a krbové vloZzky budou podkladni betony vyztuZz&MRI siti pi obou
povrsSich.

Vykres tvaru zakladl viz. vykresovaast, vykres vyztuze zakladiz. statick&ast.

5. Svislé nosné konstrukce aénce

Nosnou obvodovou konstrukckipemi tvai s€ny tl. 450mm z tvarnic POROTHERM
44 EKO+ Profi DRYFIX, RESP. POROTHERM 36,5 Profi PRIX pevnost P8, NA
MALTU POROTHERM, které maji tepelny odpor R= 2,95WHK (deklarovano vyrobcem —
bez omitek). Prvni vrstva obvodového zdiva budesgulena z cihel Porotherm 36,5 P+D a
zateplena extrudovanym polystyrenem tl. 80 mm. Mosgnitni konstrukce jsou zaé z
tvarnic POROTHERM 24 Profi DRYFIX, RESP. POROTHER® AKU P+D, pevnost P10,
NA MALTU POROTHERM. Skladby jednotlivych konstrukeiz. Vypis skladeb konstrukci.

Preklady nad otvory v obvodovych i viiich nosnych ghach jsou keramobetonove
Porotherm 23,8. Skladby jednotlivychegladi viz. Vypis pekladi.

VSechny nosné &ty v piizemi budou fekryty Zelezobetonovymiénci, které jsou
souasti stropni konstrukce, v podkrovi probihajiee nad nosnymi zdmi. Zelezobetonové
vénce jsou navrzeny z betonu C25/30 a vyztuzeny &&HHE05. Vykres vyztuze podkrovnich
sttn a wnci viz. statick&ast. \Ence jsou izolovany deskamémovéeho polystyrenu PS 15 SE
tl. 100 mm stabilizovanym pro fasady.

6. Vodorovné konstrukce

Konstrukce stropu nad sklepem a garaziitetropni KCE POROTHERM s vlozky
MIAKO.

7. Schodis¢

Schodis¢ je Zelezobetonové monolitické deskové, jednoram@erité (180) s
nabetonovanymi stupni. Nosgast je tvéena Zelezobetonovou monolitickou deskou tfays
150 mm z betonu C25/30. Tvar a vyztuzeni deskyg@zlen ve statickéasti této PD.

Schodi$ové stups jsou upraveny betonovou mazaninou +éndata beton tlouiky
280 mm (stupnice) a 175 mm (podstupnice). Zabtadle s ¢evénym madlem.
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8. Konstrukce krovu

Nosnou konstrukci séchy tvdi ocelo-deweny krov. Stecha domu je sloZzena ze
sbhijenych pihradovych nosnikvzajemr s krokvemi. Seecha sedlova.

Krokve jsou podporovany pozednicemi a ocelovou e@bou a stedovou vaznici.
Vaznice jsou tvieny ocelovym profilem z I-profil

Diewné pozednice jsou fighycené k Zelezobetonovyméncim nebo pomoci
zabetonovanych zavitovych &y osazenych v betonu matkou, podlozkou, matkoui pro
vytrzeni. Variant je mozZno pozednice kotvit pomoci mechanickych ke zavitovou .
V¢étSina paid protilehlych krokvi je svazana oboustrannymi Kiesi.

Dievéné pozednice budou v mistykonzolovani zesileny plochou oceli 70/10 mm dI.
1000 mm pi hornim i dolnim povrchu kotvenym trny po 100 mmegoxidovym lepidlem
(kotveni musi zabezpie pienos smykovych sil).

Diewvené krokve budou uprastd rozgti zesileny plochou oceli 70/20 mm dI. 3000 mm
pii hornim i dolnim povrchu kotvenym trny po 100 mragoxidovym lepidlem (kotveni musi
zabezpéit prenos smykovych sil).

VSechny ocelové prvky v krovu budou ofgatty nagry proti korozi. VSechny igbvené
prvky budou namigny proti biologickym Skdcim (Katrit,Bochemit). Krov je z interiérové
strany opatn podhledem na ocelovych tenkosfich profilech Knauf se sadrokartonovymi
deskami GKF tl. 12,5 mm (Knauf). Dimenze jednotéikiyprvki krovu jsou uvedeny ve
Vypise prvki krovu, tvar a konstrukce krovu viz. vykresaést.

9. Strecha

Strecha domu je sedlova plocha.

StreSni plas o sklonu 22,2° a 2°( plochéstha ) je tveéen z hladké $&Sni plechové
krytiny strojow provedené RHEIZINKna latich a kontralatich, pojistna membrana DELTA
— VENT N je poloZenaiimo na deskach tepelné izolace ROCKWQLO260 mm
umisgnych mezi krokvemi, g3ni plas je z interiéru uzaen parozabranou DELTA — DS60
a podhledem na ocelovych tenkostch profilech Knauf se sadrokartonovymi deskamiFGK
tl. 12,5 mm (Knauf) vyplénym deskami tepelné izolace ROCKWO@50mm.

Sadrokartonovy podhled je nutno provést vzduigdrot z divodi omezeni tepelnych
ztrat z podkrovniho prostoru. Dale je nutno p&oobu folii paroksné napojit na vSechny
prostupujici a lemujici konstrukce pomoci oboustédapici pasky, ktera je provedena taktéz
z diftzre uzaweného materialu.

Prowtravani stechy bude umozmo pomoci prostravacich dopika umistnych u
hiebene sechy a narozi. Pro odvoein stechy jsou navrzenyigkruhové podokapni Zlaby
ze zinkového plechu. Oplechovani bude provedenzrd@vého plechu, oplechovani Uzlabi
bude provedeno pomoci UzZlabnich praystému RHEINZINK. Pouze oplechovani okolo
kominu bude provedeno pomoci ddpl SCHIEDEL. Na deSe budou pouzity protishové
zachyty. VrjSi oplaséni krovu vystupujiciho ied svislé konstrukce tvibhoblovana prkna
tloug’ky 25 mm.

Ukorceni proétravané mezery u okiajstechy pod okapem bude chéao proti
zalétavani ptactvastraci ntizkou a zawtrnou listou.

Skladby steSnich pla& jsou uvedeny ve vykaze skladeb konstrukci.
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10. Fri¢

V objektu jsou navrzenyifgky zdkné z POROTHERM 11,5 Profi resp. 14 Profi, P8
NA MALTU POROTHERM. Tyto picky budou zakladany na pruzné pasky, aby bylo
zabrarno poz@jSim trhlinam z dvodu dotvarovani stropni konstrukce.

11. Podlahy

V objektu jsou navrzené naslapné vrstvy podlahlewg a keramické. Podlahdipemi
je zateplena deskami Zmového polystyrenu tl. 160 mm, na kterych je bew@nmazanina
s KARI siti.

Ve vSech koupelnach bude do konstrukce podlah zatdun elektrické podlahové
topeni.

Specifikace jednotlivych podlah je uvedena ve wpskladeb konstrukci, naslapné
vrstvy podlah jsou patrné z tabulek mistnosti Veaegovecasti.

12. Podhledy

StreSni plas je z interiérové strany ogan roStem z ocelovych tenk&shych profily
Knauf pipevrénych na nosné prvky krovu pomodimych za¥si Knauf, event. zasené na
tahlech, na kterych je upesm podhled ze sadrokartonovych protipozarnich déskk tl.
12,5 mm.

Ostatni vnitni podhledy budou omitané vapenocementovou Stukorrdtkou.

VnéjSi oplaséni krovu je tvdeno hoblovanymi prkny tlotiEy 25 mm gibitymi piimo
na konstrukci krovu, event.ripité na pomocny rost z lati 30/50 mm &8eny na nosnou
konstrukci stechy gFistreSku.

13. Komin

V objektu bude umish dvoupfiduchovy kominovy systém SCHIEDEL UNI 2020
véetre dophkovych tvarovek a fislusenstvi. Komin bude nadiestni konstrukci kryt
obezdivkou z licovych cihel tl. 115 mm. Vybiracv@t kominu bude vyush ve sklep.

14. Hydroizolace

Prizemi grilehajici k terénu je izolovano proti zemni vihkosHydroizolace bude
provedena z jednoho hydroizétdaho Ziviného SBS modifikovaného pasu RADONELAST,
tl. 4 mm, nosna vlozka ze skelné tkaniny, povrchapéava z jemnéhoi&miitého pisku.
Podkladni beton bude opab penetrénim nétrem.

V podlahach umighych v mistnostech s mokrym provozem budou naSlapatyy
plnoploSi lepeny izol&ni sérkou (Mapei, Soudal 24 A).

Ve steSnim souvrstvi bude umist na rohoze tepelné izolace poehi pojistna folie
DELTA — VENT N, na dewné bedani podsteSni pojistna félie DELTA-VENT S.

Pro zamezeni pronikani difuzni vihkosti deshi konstrukce bude na interiéroveé stran
krokvi umistna parotsnéa félie DELTA — DS60. iekryti jednotlivych pas félie je min. 10
cm. Paraisné napojeni jednotlivych félii a napojeni na pupsjici konstrukce je nutno
provést pomoci samolepicich pasek.
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15. Tepelné a zvukové izolace

Tepelné a zvukové izolace jsou navrZzeny z mineshldesek ROCKWOOL tl. 260 a
50 mm v konstrukci #echy (staré zrmni ROCKWOOL), ROCKWOOL tl. 160 mm
v podlahach, podlahové pasky N/PP tl. 15 mm proeledd podlah od svislych konstrukci,
ROCKWOOL tl. 60 mm v SDK fickach a pnového stabilizovaného polystyrenu PS 30 SE
tl. 60 mm v podlahachifzemi, PS 15 SE tl. 120, 100, 70 mm pro zateplesad, pekladi a
vénai (STYROPORM-BACHL).Viz.Vypis skladeb konstrukci gkresy.

16. Povrchové upravy

Vnitfni omitky budou vapenocementoveé Stukoveé. V miskelehbude omitkafekryvat
raizné materidaly je nutno viozit do omitky vyztuznddks perlinku pro peneseni tahovych
sil. Rohy a osini budou provedeny z zaropozinkovanych list. V koupelnach, v kuchyni,
v technické mistnosti a satihudou pouzity keramické obklady dle b investora.

VnéjSi omitka bude provedena z podkladni jadrové vapementové omitky a fasadni
silikatové omitky BAUMITT barva bila a Zluta, monemy fasadni obklad, fasadni desky
CEMBRIT express barva antracit,.\AL. Podkladniho rostu.

V mistech kde bude omitkaigkryvat fzné materialy (nap zatepleni deskami
z penového polystyrenu) je nutno vlozit do jadroveé wysbmitky vyztuznou sku perlinku
pro preneseni tahovych sil.

Sokl domu bude oblozen fasadnim obkladem z kaménpgsk lepenych na zdivo,
barva Sed@erna.

17. Vyplné otvora

Okenni a dvini vyplré ve styku s vgjSim prostedim jsou navrZzeny jako jednoduché
konstrukce z tevéno-hlinikovych profiti s izola&nim trojsklem.

VnéjSi dvee jsou provedeny vidwené ramové upray Garazova vrata jsou navrzena
sekeni dvouplagovéa zasouvajici se pod strop.

Ve steSnim plasti je osazerra$ni vylez ROTO.

18. Truhlaiské vyrobky

Parapety jsou navrzeny z hliniku. Zabradli schedig@ drewené. Madlo venkovniho
ocelového zabradli bude ¥reskného hranolku 80/40 mm. iBvény bude vylez do
podsteSniho prostoru — TRIANT.

19. Klempii'ské vyrobky

Na objektu budou provedeny klermglié prvky zinkového plechu, tl. 0,7mm. Jedné& se o
podokapni zlaby, dédvé svody, oplechovani parapet oplechovani atik.

20. \étrani

Vétrani mistnosti je zaji§o pirozenym zgsobem okennimi otvory, ze sklepa je
vétrani nucené do ventitaiho paduchu.
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21. Vytapeni
Vytadpeni domu je pomoci tepelnélierpadla MASTER-THERM, ifp nizkych teplotach
pomaha elektrokotel. Viz. samostattést této PD.

22. Opatteni proti pronikani radonu

Dle Stanoveni radonového indexu byl pozemelkazzn do nizkého stupmadonového
indexu. Stavba nevyZaduje zvlastni éeat proti pronikani radonu z podlozi do interiéru.

23. Likvidace de#ovych vod

De&ové vody budou ze igch a teras odvedeny desou kanalizaci do plastovych
jimky na deSové vody s fepadem do vsakovaci jimky. Vsakovaci jimka bude&etva
Sterkem frakce 16/32 mm. Od okolni zeminy bude d&elda geotextiliemi.

24. Terénni Gpravy

Objekt je umisin na terénu rovinatém. Pro finalni terénni Uprawglebvyuzito sejmuté
ornice ed zapoetim vykopovych praci. Podlahaizemi £0,000 je osazena 0,3 m nad
terénem.

K objektu bude fléhat terasa ze zahradni zamkové dlazby tl. 30anpodkladnich
vrstev ze &trku a SErkopisku. Ristup k domu a ifjezd ke garazi bude také ze zamkové
dlazby.

Rampa ke garazi je ze zamkové dlazby tl. 60 mm amézdo betonu tl. 100 mm
vyztuzeného siti.

Okolo domu bude proveden okapovy chodnikky§i500 mm z pranéhaiéniho
kameniva (tzv. kéirek).

K finalnimu feSeni terénnich a zahradnich Upraviselgpoklada spoluprace zahradniho
architekta.

25. Oploceni

Pozemek bude oplocen. Ze strany hlavnihdjepdu k domu bude plot Zdy
z betonovych tvarovek BEST s vyplni #e&nych lati. Z vychodni strany bude pozemek
oplocen plnou zdi z betonovych tvarovek BEST. Aijiztrany bude plot t¥en dratnym
pletivem napnutym na ocelové sloupky, ze severangtje jiZ pozemek oplocen spétgm
plotem se sousednimi parcelami. Tvar a rozsatli pdgpatrny z vykresovéasti.

26. DopravnireSeni

Prijezd k objektu bude zaj&t z veéejné komunikace iehlé k pozemku po
komunikaci ze zadmkové dlazby. V garazi lze parkov@dnim ¥tSim a jednim menSim
automobilem.

27. Vliv stavby na Zivotni prostedi

Pouzité stavebni materidly jsou vyrobeny z ekolkgioezdvadnych hmot (vSechny
maji platné atesty statni zkuSebny). Likvidace ebavho odpadu vznikléhoripvystavie je
povinna zajistit dodavatelska firma.

Vypracoval : Daniel Bartak



