TECHNICKA ZPRAVA

A. VSEOBECNE INFORMACE

Nazev: Materska skola misto: Décin IV.-Letnd
Investor: VOS a SPS strojni, stavebni a dopravni D&¢in
Projektant: Anna Kotoucova

Zastavéna plocha: 376,625m

Podlahova plocha celkem: 7469,644m

B. ZAKLADNi UDAJE CHARAKTERIZUJICi STAVBU

Skolka je $ita détem na miru- dispoziénim i architektonickym fe$enim. Budova je
zabavna barevnym provedenim, kulatymi okny, palkruhovou stfechou, kterd v jedné
Casti vede az k zemi a vzniklé mistnosti je sklad venkovnich hracek. Déti mohou

k venkovnim aktivitdm vyuzivat zahrady nebo stresni zahrady. Na zahradé se nachazi
hristé, piskovisté, bazén. K vnitfnim aktivitam slouzi mistnosti jako je herna, pracovna
¢i mistnost ve tfetim patfe, kterd mlze byt vyuzita i jako aula. Projekt je rozdélen na
studii a projektovou ¢ast. Viz. stru¢ny popis je uveden v priivodni zpravé

C. STAVEBNE TECHNICKE RESENI
1. PRIPRAVA UZEMI A ZEMNIi PRACE

Pted zahajenim vykop( bude sejmuta ornice 0,239m a dalsi reseni dle vykresu vykopy
a technické zpravy — Zarizeni stavenisté. Na pozemku stavenisté bude umisténa
deponie ornice uréené k terénnim Upravam po dokonceni stavby. Deponie je
navrzena na vysku 1,5 m, po obvodu svahovana pod Uhlem 45° a pojme 250 m?3
zeminy. Vykopy jsou max. do hloubky 2,239m.

2. ZAKLADY A PODKLADNI BETONY

Na zakladé provedeného inZenyrsko-geologického prizkumu jsou podminky pro
zakladani jednoduché a nendroéné. Objekt je zaloZzen na dvoustupniovych patkach a
pasech z betonu C16/20. Pasy jsou vétSinou do hloubky -1,239m a patky do -2,239m.
Podkladni betony jsou navrzeny na hutnény Stérkopiskovy podsyp 50mm. Podkladni
beton je tl. 130mm.

3. SVISLE NOSNE KONSTRUKCE

Budova je skeletova, tvofena sloupy 440x440mm z ZB betonu. Nosné stény
z Porotherm 440mm nebo 240mm.



4. STROPNI KONSTRUKCE

Stropni konstrukce je tvorena v obou ptipadech z Porotherm Pot nosnik( a miako
vloZek. Miako vlozky bud 19/62,5 nebo 19/ 50. Zelezobetonovy vénec vysky 250mm
po obvodu a véncovka Porotherm 23,5. Viz. Vykres stropu.

5. SCHODISTE

Vertikdlni komunikace v objektu je feSena primocarym dvouramennym levotocivym
schodistém. Nosnou konstrukci stupnd tvofi Zelezobetonova monoliticka deska
tloustky 125mm. Stupné jsou nabetonovany s difevénym obkladem. Zabradli je
ocelové tycové.

6. STRECHA

Ta je z ¢asti tvorend pllkruhovym vaznikem a z ¢asti zelenou stiesni zahradou.

Stfesni zahrada je tvorena stfechou optigreen. Palkruhovy vaznik
je drevény Sirky 50mm a vysky 250mm. Skladby strfesni zahrady jsou travnikovy
substrat 200mm, filtracni textilie 1mm, drendzni nasyp 60mm, drenazni systém
triangle 60mm, kofenovzdorna fdlie 0,8mm, ochranna-vodoakumulacni textilie
0,3mm, tepelnd izolace 60mm, parotésna folie, bet. Mazanina 40mm, strop 230mm,
omitka 10mm. Vaznik je resen jako zelena stfecha pomoci rozchodnikového koberce
urbanscape. Zatepleni je reSeno jako mezivaznikové + podbiti.

7. PUDNI PROSTOR

Je vyuZit pouze ¢astecné a to jako otevieny do 2.N.P. jednd se tam pouze o dvé
mistnosti a to chodba s dvermi na stfesni zahradu a mistnost vyuzivanou jako aulu.

8. PRICKY
Nenosné pricky z Porotherm 190, 140, 115 nebo 80. WC - ucitelky, umyvarny+WC,

WC —kuchyné, umyvarna-kuchyn, hruba pfipravna, WC-fedilena — obklad
do vysky 1800mm.

8. PREKLADY

Z Porotherm preklad( PK 70x238mm. Jednotlivé preklady jsou uvedeny v tabulce —
Specifikace prekladi ve vykrese ptdorys(.

9. PODLAHY

Podlahy jsou navrzeny dle hygienickych norem. Jednotlivé naslapné povrchy podlah
jsou uvedeny v tabulce mistnosti (plidorysy). Dilatacni spary v betonovych



mazaninach jsou v maximalnich usecich 3x3m. Pred provedenim podlah je nutno
osadit navrzené instalace dle projektu jednotlivych profesi. Pfesna barva a
materialova specifikace PVC, dlazby a laminatu bude upfesnéna pfi realizaci

s architektem interiérq.

10. HYDROIZOLACE

- Proti zemni vlhkosti— asfaltovy modifikovany pds SBS BITU — FLEX AL. Bodové se
natavuje.

- Stfecha —parotésnou folii SBS BITU - FLEX AL, vodoakumulacéni textilie, drendzni
systém triangle OPTIGREEN

11. TEPELNE IZOLACE, ZVUKOVE A KROCEJOVE

-uvedeny v tabulkach skladeb (fezy)

Podlaha pfizemi — tvrzeny polystyrén PSB —S tl.180mm

Podlahy 2.N.P a podkrovi — kro¢ejova izolace Bachl EPS T 2x20mm
Zatepleni stény na zelené stresni zahradé — PS desky tl. 8mm

12. OMITKY

Vnitfni — zdiva a stropu Porotherm

Vnéjsi — cementovy postrik + Porotherm TO —izolaéni omitka

13. OBKLADY

Pouze vnitrni.

V kazdé koupelné, WC a umyvarné do vysky 1800mm.

14. TRUHLARSKE, ZAMECNICKE A OSTATNI DOPLNKY

Okna jsou soucasti lehkého obvodového plasté. Vnitini okna jsou plastova. Presna
specifikace ve vypisech.

15. VETRANI

NavrZené prirozené vétrani okny. V kuchyni digestofr.



16. VENKOVNI UPRAVY
Viz. pavodni a upraveny terén + vykres situace.

Hristé bude mit piskovy ndsyp, komunikace v zahradé budou stérkové.

V Ceské Kamenici dne 30.3. 2015 Anna Kotoucova



