PRUVODNI ZPRAVA

1.

IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev stavby: Mateirska Skola

Stupen dokumentace: Studie a realizacni projekt

Projektant: Anna Kotoucova, VOS a SPS stavebni D&&in

2.

PODKLADY

Dispozi¢ni zadavaci a architektonicka studie

Kopie regulacniho planu zastavby

Snimek katastralni mapy

ZAKLADNI UDAJE CHARAKTERIZUJICi STAVBU

Investor si objednal realiza¢ni projekt materské skoly celodenni. Materska skola je
dvoutfidni, v jedné tfidé je umisténo max. 25 déti. Budova je dvoupodlazni s obytnym
podkrovim s ¢aste¢nou stfesni zelenou zahradou a vaznikovou.

3.1 CHARAKTERISTIKA UZEMi STAVBY

Pozemek se nachazi v obci Décin IV. — Letnd. Zakladova plda je tvorena
pisCitojilovitou zeminou. V Uzemi nebylo zjiSténo riziko pronikani radonu. V rdmci
geologického prizkumu nebyla zjisténa hladina podzemni vody.

3.2 URBANISTICKE RESENi
Stavebni parcela se nachazi v obci Décin IV. — Letnd, mezi ulicemi Slezkd a Slovanska.

Regulacni uli¢ni ¢aru drzi objekt s ulici Slezkou, tedy i orientace S-J je kolma k ulici Slezka.

3.3 ARCHITEKTONICKE A DISPOZICNi RESENI

Budova je dvoupodlazni s ¢astecné obytnym podkrovim a ¢aste¢nou zelenou
stfechou. Provozné se MS déli na oddéleni MS (soubor mistnosti souvisejicich

s tfidou) a hospodarskou &ast. V pfizemi hlavnim vchodem vejdeme do oddéleni MS:
zadvefi s vytahem a ndsledné do chodby se schodistém. Odtud vedou dvere nalevo
do pracovny/jidelny a dvefe naproti ndm do $atny déti. Satna je propojena okny

s pracovnou/jidelnou a dvermi s umyvarnou a WC déti. Z satny vedou dvoje dvere do
Satny ucitelek a WC ucitelek. Umyvarna je téz propojena okny s hernou/leharnou.

Z WC déti se dostaneme do herny/leharny. Zde se nachazi dvé malé mistnosti — sklad
hracek a sklad lehatek. Herna/leharna je volné propojena s jidelnou/pracovnou. Zde
najdeme vydejni okénko a dvere do kuchyné (jediné propojeni s hospodaiskou
¢asti). Vzadu jidelny se nachazi izolace.

Hospodarska ¢ast ma svij vlastni vchod, kterym vejdeme do chodby. Dvere na levé
¢asti vedou do Satny kucharek, dvere naproti ndm vedou do chodby, odkud se
dostaneme bud’ do kuchyné ¢i WC kucharek. Vrata vedle vchodu do hospodarské



¢asti vedou do skladu zeleniny a jidla, ktery je propojen dvefmi s hrubou pfipravnou
jidel a kuchyni.

V druhém patfe je oddéleni MS stejné. Od vytahu se mizeme dostat do Feditelny
nebo do dlouhé chodby odkud jednotlivé dvefe vedou do skladu uklidu, mistnosti
uklidu, pripravny pokrm( a vydeje, Satny kucharek, WC kucharek, sklad cistého
pradla, susirny, zehlirny, pradelny a skladu Spinavého pradla.
3.4 STAVEBNI A KONSTRUKCNI RESENi
Obvod budovy je z lehkého obvodového plasté. Vnitrek je zdény konstrukénim
systémem POROTHERM. Nosnou ¢asti budovy jsou Zelezobetonové sloupy. Stfecha —
drevény vaznik, druha cast je feSena zelenou stfechou. Stropy Porotherm z nosnik( a
Miako vloZek. Schodiété ZB monolitické s dfevénym obkladem stupfid. Podrobny
popis v Technické zpravé. Soucasti realizace objektu MS je zahradni Uprava,
komunikace a oploceni.
3.5 VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLI A SOUVISEJICI INVESTICE
Objekt bude napojen na inZenyrské sité. V ramci realizace bude feSeno zachyceni
destové vody ze stfechy a zpevnénych ploch vsakem. Stavebni dviir a docasné
skladky budou realizovany na stavebnim pozemku. Na stavbé bude veden stavebni
denik a vykondvan pravidelny stavebni dozor. VSichni pracovnici na stavbé budou
proskoleni dle platnych bezpecnostnich predpisu.
4. PECE O ZIVOTNi PROSTREDI
Odpady vzniklé pfi realizaci stavby budou odvezeny na fizenou skladku, pripadné
predany organizaci zabyvajici se prevozem, tridénim a likvidaci odpadu. Vzhledem
k charakteru stavby nebude Zivotni prostfedi provozem negativné ovlivnéno.
5. POZARNIi OCHRANA
Budova bude dle poZarni bezpecnosti rozdélena do nékolika pozarnich useka.
6. TECHNICKE ZARIZENi BUDOVY
KANALIZACE - Splaskové vody - napojeny na verejnou kanalizaci.
Destova voda - fesena vsakem.
VODOVOD - pfipojen na vodovodni rad pres Sachtu na hranici pozemku.
PLYNOVOD - HUP - ve skfifice v ramci oploceni
VYTAPENTI - Elektrokotel - umist&n v mistnosti pod schody
ELEKTROINSTALACE -230/400 V

- pfipojka - napojena v elektroskfini v oploceni.
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