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Zarizeni stavenisté

1. Obecné informace:

Tento protokol slouzi jako nedilna soucdast vykresu Zafizeni stavenisté pro zadany objekt.
Jednd se o0 samostatné stojici, nepodsklepeny diim o dvou nadzemnich podlaZich s ¢astecné
zelenou stifechou a vaznikovou stfechou. Konstrukéni vyska v objektu je 3000mm. Plocha
pozemku urcena pro stavenisté bude pfiblizné 58 x 40m .

2. Stavenisté:

Stavenisté se nachazi v Déciné IV. — Letnd mezi ulici Slezkou a Slovanskou. Stavenisté bude
oploceno pevnym plotem z ocelovych trubek ¢ 60 mm a vinitého plechu do vysky 2,1 m. Na
stavenisté bude zbudovan vstup z ulice Slovanské, kde budou umistény plechové dvere Sirky
1000mm, vjezd z téZe ulice, kde budou umistény plechové dvoukfidlové vrata Sitky 2600 a
5000mm. Stavenisté a prostor stavebni jdmy budou dle stavu terénu po sejmuti ornice
odvodnéno rigoly.

3. Komunikace:

Soucasti zarizeni stavenisté bude panelovy chodnik, panelova jednosmérna komunikace a
manipulacni panelova plocha pro montaz vézového jefdbu. Tato komunikace bude
zbudovana nasledné po zemnich pracich a bude provedena ze Zelezobetonovych silni¢nich
panell 1ZD 9/10 (3000 x 1200 x 215mm), 1 908 kg, které se osadi do stérkopiskového podlozi
tloustky 135mm.

4. Skladovaci plochy:

Skladovaci plochy jsou vyznaceny na vykresu Zafizeni stavenisté. Stavba bude zdsobovana
prabéziné dle konkrétni potieby. Pocitd se s materidlovym predzdsobenim stavby prlimérné
na 2 - 3 tydny.

Zdici materidl a stropni vlozky budou skladovany volné na paletdch na Stérkem upraveném
terénu kolem budovaného objektu. Stérkové podloZi bude tloustky 100 mm a bude
zhutnéno. Palety budou po dobu skladovani prekryty igelitem, ktery bude zajistén proti
odvati vétrem. Dalsi zpevnéné plochy budou vytvoreny pfi hranici pozemku a bude zde
vytvoren prostor pro skladovani prefabrikatd, nosnik(, prekladd a vyztuze. Také tento
stavebni material bude po dobu skladovani prekryt igelitem, ktery bude zajistén proti odvati
vétrem. PYi hranici pozemku budou umistény také uzaviené uzamykatelné plechové sklady o
rozmérech 6 x 4m, kde budou skladovano fezivo, bednéni, pytlované vapno a cement,
izolacni a jiny stavebni material. Pfimo u vyjezdu ze stavenisté bude umistén sklad obalového
a jiného materialu. Uzamykatelny bude i sklad naradi, ktery bude umistén vedle Saten
zaméstnancl.


http://www.naseinfo.cz/search/tags/stavba?query=stavba

5. Vyrobni plochy

Dle vykresu bude dalsi plocha vyhrazena pro michaci centrum, u kterého se bude nachazet
sklddka cementu, malty, pisku, atd.. Souédsti michaciho centra bude 250 | michacka na 380
V. Michaci centrum bude slouzit pro pfipravu malt a betonu pro drobné prace na stavbé.
Pro betonaz vétsich objem (zaklady, podlahy, atd..) bude beton dovazen z blizké
betonarky.

6. Socialni zafizeni:

Na stavenisti bude umisténo jednoduché socidlni zatizeni, vzhledem k tomu, Ze novostavba
se nachdzi v méstské lokalité a nebude potieba zbudovani ubytovacich zafizeni pro
zaméstnance, ani stravovaci a ambulantni prostory. Socidlni zatizeni se bude sestdvat z
kancelare, WC se sprchami a Satny zaméstnanc(, které budou vytvoreny z bunék o
rozmérech 6 x 4 m.

7. Michaci centrum:

Michaci centrum bude umisténo pfi vyjezdu ze stavenisté a bude se sestavat ze skladky
kameniva pro dva druhy kameniva, michacky, vytokového uzavéru vody a nadoby na haseni
vapna.

8. Strojni vybaveni stavenisté:

Stavebni véZovy jefab POTAIN GTMR 386A-pojizdni s oto¢nou hlavici
Vyloznik: 31m-50m (pouze 31m)

Vyska: 22,6-32,8m

Umistén na patkdach — 5x5m

Pfivod: 100A

Stavebni nakladni stozarovy lanovy vytah VS 6.01:
uzite¢na hmotnost max. : 600 kg

dopravni rychlost : 0,4 m/s

vyska stozaru standardni / maximalni-30/50 m
dopravni vyska standardni / maximalni - 27,5 /48 m

napétova soustava : 3 x 380 / 50 V/Hz
rozméry plosiny - vySka 2000 mm
Sitka 1600 mm

délka 2000 mm


http://www.naseinfo.cz/search/tags/beton?query=beton
http://www.naseinfo.cz/search/tags/podlahy?query=podlahy
http://www.naseinfo.cz/stavby-a-stavebnictvi/beton-a-betonovani

Kos$ na betonovou smés KB 750.2 : uzite¢ny objem nadoby : 0,75 m?
celkové rozméry - Sitka 1152 mm

vySka 1744 mm

délka 1230 mm

hmotnost : 190 kg

maximalni hmotnost napliné : 1 500 kg

Spadova michacka SM 150 :

uziteény objem misiciho bubnu : 0,15 m?

jmenovity vykon michacky pfi obsluze :

- jednim pracovnikem - beton / malta 2,57 / 1,70 m3*/hod
- dvéma pracovniky - beton / malta 3,42 / 2,05 m3/hod
misici cyklus pfi obsluze : jednim pracovnikem - beton / malta 190/ 280 s
dvéma pracovniky - beton / malta 140 / 240 s

misici ¢as - beton / malta 50 / 140 s

napétova soustava : 380/ 50 V/Hz

rozméry v prepravni poloze - délka 1610 mm

Sirka 880 mm

vySka 1515 mm

hmotnost michacky : 153 kg

9. InZzenyrské sité:

Pfes pozemek stavenisté nevedou Zadné verejné inZenyrské sité. Napojeni inzenyrskych siti
pro potfebu stavenisté bude provedeno z ulice Slezkd, bude provedeno v rdmci zemnich
praci a bude slouzit pro ucely vystavby objektu az do kolaudace. Po kolaudaci budou
pfipojky inZenyrskych siti pfehlaseny na majitele nemovitosti. V prostoru stavenisté budou
zbudovany rozvody elektrické energie, vody a kanalizace. Pti oploceni bude umisténa
trafostanice a vybudovana vodomérna Sachta dle projektu Pripojky vodovodu. Revizni Sachta
kanalizace bude umisténa pod kanceldfi. Pozemek stavenisté bude osvétlen svétly pevné
pripojenymi na ocelové stozarové konstrukce s betonovymi zakladky rozmisténymi dle
projektu Zafizeni stavenisté.

10. Deponie:
Na pozemku stavenisté bude umisténa deponie ornice uréené k terénnim Upravam po

dokonéeni stavby. Deponie je navrZena na vySku 1,5 m, po obvodu svahovana pod uhlem 45°
a pojme 250 m3 zeminy.


http://www.naseinfo.cz/stavby-a-stavebnictvi/beton-a-betonovani
http://www.brixton-catering.cz/
http://www.naseinfo.cz/stavby-a-stavebnictvi/technicke-zarizeni/kanalizace

11. Zaveér:

Zarizeni stavenisté a ucel jednotlivych ploch se mlze v pribéhu stavby ¢astecné pozménit
dle konkrétnich pozadavku. Po dokonceni stavby bude zafizeni stavenisté demontovano a
odvezeno, stavenisté bude uklizeno a deponie bude rozhrnuta po plose pozemku, ktery bude
nasledné upraven dle projektu. Komunikace pfiléhajici ke stavenisti budou od znecisténi ze
stavenisté v pribéhu stavby Cistény na naklady zhotovitele.

V Ceské Kamenici dne 6.1.2015 Vypracovala: Anna Kotoucova



