ZAKLADNI INFORMACE K PROJEKTU

—Zakladni udaje:

—jméno: Tereza Kubistova

ro¢nik: ctvrty

skola: VOS a SPS strojni, stavebni a dopravni D&¢in

—Vybér stavby:

Rada travim ¢as v kavarnach, ale zatim jsem nenarazila na Zzadnou, ktera by mé uplné
zaujala a proto jsem si chtéla vyzkouset navrhnout svou vlastni, kde by mohli spole¢né travit
Cas jak dospéli, tak i déti.

—Popis projektu kavarna:

—Pldorys je ve tvaru obdélniku. Budova je dvoupodlazni s ¢astecnym podsklepenim a
pochozi zelenou stfechou. Fasada tvorfena lehkym sklo-hlinikovym obvodovym plastém s
prahlednymi i neprihlednymi tabulemi. Po priichodu vchodovymi dvefmi se nachazime v
prostoru s posezenim pro zakazniky a barem, v zadni ¢asti mistnosti je umistén sklad s
vlastnim vchodem, mistnost pro zaméstnance, socialni zafizeni a schodisté s vytahem.
Schody ¢i vytahem se dostaneme do 2.N.P. kde se rovnéZ nachazi posezeni pro zakazniky s
mensim barem, détskym koutem a socialnim zafizenim. Dale se dostaneme na zelenou
stfechu s posezenim, zdbradli ve vySce. Sklep neni pfistupny zdkaznikim a slouzi jako
technickd mistnost, je zde umisténa klimatizace, elektrokotel a revizni Sachta.
—Harmonogram praci:

—1) sejmuti ornice

—2) vykopy

—3) zdklady vytvareny do bednéni

4) sloupy a nosné zdi se schodistém 1.P.P.

—5) stropni konstrukce 1.P.P.

—6) sloupy a nosné zdi se schodistém 1.N.P.

—7) stropni konstrukce 1.N.P.

—8) sloupy a nosné zdi se schodistém 2.N.P.

—9) stropni konstrukce 2.N.P.

—10) nosné zdi a schodisté a zastreseni

—11) lehky obvodovy plast

—12) podlahové konstrukce

—13) povrchové upravy

—Orientacni rozpocet:

—12 miliond 338 tisic korun

—Zdroje:

—prezentace na lehké obvodové plasté: ps3_cviceni_lop2007

—rQzné internetové stranky




