PRUVODNI ZPRAVA

1. IDENTIFIKACNi UDAJE

- Nazev stavby: Rodinny diim v Déciné

-Stupen dokumentace: Studie a realiza¢ni projekt
- Investor a vlastnik pozemku:

-Generalni projektant:

2. PODKLADY

-Dispozi¢ni zaddvaci a architektonicka studie
-Kopie regulacniho planu zastavby oblasti Décin-Kamenicka
-Snimek katastralni mapy v méritku 1:250

3. ZAKLADNi UDAJE CHARAKTERIZUJICi STAVBU.

-Investor si objednal realizacni projekt novostavby kavarny. Projekt byl vyhotoven na zakladé
architektonické studie v souladu s urbanistickymi regulativy mésta Décin.

3.1. CHARAKTERISTICKA UZEMIi STAVBY

-Stavebni parcela o celkové vymére v katastralnim Uzemi Décin se nachazi
v obytné zéné Kamenicka. Vjezd na pozemek je z hlavni ulice (asfaltova komunikace). Parcela je
situovdna v mirné svazitém terénu. Pozemek je zatravnén. V Uzemi nebylo zjisténo riziko pronikani
radonu. Pozemek je oplocen. U vjezdu je ve zdéném pilitku napojeni elektfiny se zadsuvkovou
skfini. Vodovod je napojen z uli¢niho fadu do vodomérné Sachty.

3.2 URBANISTICKE RESENi

Objekt kavarny je situovan v obytné zéné. Poloha budovy je uréena regulacni uli¢ni ¢arou. Umisténi
objektu vzhledem k parcele viz. situace.

3.3 ARCHITEKTONICKE A DISPOZICNi RESENi

- Pldorys je ve tvaru obdélniku. Budova je dvoupodlaZni se zelenou pochozi stfechou a s
podsklepenim. Fasadu tvori lehky sklo-hlinikovy obvodovy plast s tmavymi a i prdhlednymi tabulemi.
Stfecha je zelend s moznosti vstupu hostl ze schodisté nebo vytahu. U vchodu je umisténa rampa pro
bezbariérovy vstup. Ve sklepé kavarny je umisténo vSechno technické vybaveni (tj.elektricky kotel,
klimatizace a revizni Sachta). V ptizemi naproti jsou naproti vstupu umistény stoly pro zakazniky, na
levé strané je umistén bar, v zadni ¢asti mistnosti je umistén sklad zboZi s vlastnim vstupem, mistnost
pro zaméstnance, socialni zafizeni a schodisté s vytahem propojujici vSechna podlazi. 2.N.P. Je
rozdéleno do 3 ¢asti (stolovaci ¢ast, hraci koutek pro déti a socidlni zatizeni pro zakazniky).

3.4 STAVEBNi A KONSTRUKENi RESENi

- Objekt je vystavén ve skeletovém systému z Zelezobetonu s lehkym obvodovym plastém, ktery plni



funkci architektonickou i tepelné izolacni. Schodisté Zelezobetonové podporované zelezobetonovymi
zdmi. Vytah je umistén vedle schodisté. Strop je tvoren Zelezobetonovou kfizem vyztuzenou deskou
lokalné podeprenou sloupy. Stfecha plocha zelend s atikou a zabradlim do vysky 900 mm.Nenosné
pricky jsou sadrokartonové pripevnéné an rostech.

4. VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLI A SOUVISEJICi INVESTICE

- Objekt bude napojen na inzenyrské sité. V ramci realizace bude feseno zachyceni destové vody ze
stfechy a zpevnénych ploch vsakem. Stavebni dvlr a docasné skladky budou realizovany na
stavebnim pozemku. Na stavbé bude veden stavebni denik a vykondavan pravidelny stavebni dozor.
Vsichni pracovnici na stavbé budou proskoleni dle platnych bezpeénostnich predpist.

5. PECE O ZIVOTNi PROSTREDI
- Odpady vzniklé pfi realizaci stavby budou odvezeny na fizenou skladku, pfipadné predany organizaci
zabyvaijici se prevozem, tfidénim a likvidaci odpadu. Vzhledem k charakteru stavby nebude zZivotni
prostfedi provozem negativné ovlivnéno.

6. POZARNIi OCHRANA
- Objekt je délen jen na jeden pozarni Usek.

7. TECHNICKE ZARIiZENi BUDOVY

- KANALIZACE - Splaskové vody - napojeny na vefejnou kanalizaci. Destova voda - feSena vsakem.
VODOVOD - pfipojen na vodovodni fad pres Sachtu ve sklepé budovy.
VYTAPENI - Elektrokotel - umistén ve sklepé budovy

ELEKTROINSTALACE - pfipojka - napojena v elektroskfini v oploceni.

V Ceské Kamenici dne 15.3.2015 Vypracovala: Tereza Kubistova



