TECHNICKA ZPRAVA

1.VSEOBECNE INFORMACE

- Nazev stavby: Kavarna

- Misto: Décin,

- Investor a uZivatel: VOS a SPS strojni, stavebni a dopravni D&¢in

- Projektant: Tereza Kubistova

- Ateliér: 4.B, VOS a SPS strojni, stavebni a dopravni, D&¢in p.o., Cs. Armady 10, 405 02
Décin 1

- Zastavéna plocha:

- Obestavény prostor:

- Podlahova plocha:

2.ZAKLADNI UDAJE CHARAKTERIZUJICI STAVBU

- Objekt kavarny je situovan v obytné zéné. Poloha budovy je uréena regulaéni uliéni ¢arou.
Presné umisténi objektu zobrazuje situace.

- Padorys je ve tvaru obdélniku. Budova je dvoupodlazni s ¢astecnym podsklepenim a
pochozi zelenou stfechou. Fasada tvorena lehkym sklo-hlinikovym obvodovym plastém s
prahlednymi i neprihlednymi tabulemi.

- Po prichodu vchodovymi dvefmi se nachdzime v prostoru s posezenim pro zakazniky a
barem, v zadni ¢asti mistnosti je umistén sklad s vlastnim vchodem, mistnost pro
zameéstnance, socialni zafizeni a schodisté s vytahem. Schody ¢i vytahem se dostaneme do
2.N.P. kde se rovnéz nachazi posezeni pro zakazniky s mensim barem, détskym koutem a
socialnim zarizenim. Ddle se dostaneme na zelenou stfechu s posezenim, zabradli ve vysce
900 mm. Sklep neni pfistupny zdkaznikdm a slouzi jako technicka mistnost, je zde umisténa
klimatizace, elektrokotel a revizni Sachta.

3.STAVEBNE TECHNICKE RESENI
3.1. Priprava Uzemi a zemni prace

- Pfed zahdjenim vykop( bude sejmuta ornice mocnosti 150mm, kterd bude deponovana
na oddélené skladce tak, Ze ji bude mozno vyuzit k naslednym rekultivacim. Uzemi s
ponechanou ornici bude chranéno docasnym oplocenim. Hlavni vykopova jama neni
svahovan3, vykopy jsou svislé pazené do hloubky -4,47 m. Na hutnéné zasypy bude dovezen
netfidény Stérkopisek. Protoze jilovité hliny v rozsahu vykop( jsou namrzavé, nelze vykopy v
zimnim obdobi ponechat oteviené.

3.2.Z4aklady a podkladni beton

- Na zakladé provedeného inzenyrsko-geologického prizkumu jsou podminky pro zakladani
jednoduché a nenaro¢né. Objekt je zaloZzen na zakladovych pasech a patkach z prostého



betonu C*°/,s. Podkladni betony C*°/,s tloustky 200 mm, jsou navrieny na zeminu. Pod
uloZenim schodisté je navrzen betonovy pas.

3.3.Svislé nosné konstrukce

- Skeletova konstrukce je tvorena Zelezobetonovymi nosnymi sloupy doplnéné o
Zelezobetonové zdi v misté schodisté a vytahu.

3.4.Stropni konstrukce

- Stropni konstrukci tvori Zelezobetonova kfizem vyztuzena deska lokalné podeprena sloupy,
tl 150 mm.

3.5.Schodisté
- Vertikdlni komunikace v objektu je feSena prfimym dvouramennym schodistém. Nosnou
konstrukci stupn( tvori Zelezobetonova monoliticka deska tloustky 150 mm. V dGrovni stropu
je schodistova deska kotvena do stropni konstrukce. Stupné jsou nabetonovany s drevénym
obkladem. Se zabradlim vysky 900mm.

3.6.Stfecha
- Stfecha je tvorena stropni Zelezobetonovou deskou se skladbou: vegetacni vrstva tl.
150mm, filtra¢ni tkanina tl. 2mm, odvodnovaci vrstva tl. 50mm, separacni vrstva tl. 1mm,
hydroizolace tl. 2mm, expanzni vrstva tl. 1mm, tepelnd izolace tl. 50mm, parotésna zabrana
tl. 2mm, asfaltovy natér a nosna Zelezobetonova deska tl. 274mm.

3.7.Pricky
-V celém objektu jsou navrZeny pri¢ky sddrokartonové na rostu.

3.13.Podlahy

- Podlahy jsou navrZzeny podle hygienickych norem a provoznich pozadavku investora. Viz
skladby ppodlah vykres €. 6 a 7. Dodatecné Upravy budou vyreSeny s designérem.

3.14.Hydroizolace, parozdbrany a geotextilie
- viz. skladby podlah vykres ¢. 6 a 7
3.15.Tepelnd, zvukova a krocejova izolace
- viz. skladby podlah vykres €. 6 a 7, kroCejova izolace nenavrzena

3.16.0mitky



- vnitfni — omitka vapenocementova Stukova

3.17.0bklady
- a) vnitfni — v mistnostech s hygienickym zafizenim ( wc, koupelna ) a v kuchyni jsou
navrzeny keramické obklady, presnd barva, velikost a durh obkladd bude uréena v pribéhu
stavby designérem.
- b) vnéjsi — po obvodu budovy navrzen betonovy obklad HAKL, vyska obkladu viz vykres €.
6a7.

3.18.Truhlarské, klempirské a zdmecnické prvky
- viz vypis prvkd.

3.19.Malby a natéry

-vnitfni — budou uréeny v prabéhu stavby designérem.

3.20.Vétrani
- Je navrZena klimatizac¢ni jednotka.

V Ceské Kamenici dne 20.3.2015 Vypracovala:
Tereza KubisStova



