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A. Vseobecné informace
N&zev: OBYTNY DUM S KAVARNOU
Investor: R. Tran

Generalni dodavatel stavby: ILLUMINATIONS

Projektant: P. Vondryska

Zastavéna plocha: 400 m?

Podlahova plocha celkem: 2305 m?

B. Zakladni udaje charakterizujici stavbu

Struény popis urbanistického, architektonického, dispozi¢niho a stavebniho feseni je uveden
v pravodni zprave.

C. Stavebné technické reseni

Priprava Uzemi a zemni prace

Pred zahajenim vykopu bude sejmuta ornice 300 mm, kterd bude deponovana na oddélené
skladce tak, Ze ji bude mozno vyuzit k naslednym rekultivacim. Zemina bude z ¢asti
deponovana v blizkosti stavby, prebytek bude odvezen na skladku uréenou mistnim
stavebnim uradem. Na hutnéné zasypy bude dovezen netfidény Stérkopisek. Protoze
piscCitojilovité hliny v rozsahu vykopu jsou namrzavé, nelze vykopy v zimnim obdobi ponechat
otevrené.

Zaklady a podklady betonu

Na zakladé provedeného inZenyrsko-geologického priizkumu jsou podminky pro zakladani
jednoduché a nendroéné. Objekt je zaloZzen na zdkladovych pasech z prostého betonu
C16/20. Do zakladu budou vlozeny zemnici pasky.



Svislé nosné konstrukce

Obvodové stény v 1. PP jsou Zelezobetonové monolitické. Obvodové stény od 1. NP do 4. NP
jsou zdéné z cihelnych blokdi POROTHERM 44 EKO + PROFI DRYFIX. Vnitfni nosné stény jsou

vyzdény z cihel POROTHERM 30 AKU SYM. VSechny sloupy v objektu budou Zelezobetonové

monolitické.

Stropni konstrukce

Stropni konstrukci 1. PP tvofi Zelezobetonova monoliticka deska tl. 60 mm - viz. staticka ¢ast
a vykres tvaru. Stropni konstrukce 1. az 4. NP je z keramobetonovych nosniki POROTHERM a
vlozek MIAKO.

Schodisté

VertikdIni komunikace v objektu je feSena pfimocarym dvouramennym levotocivym
schodistém. Nosnou konstrukci stupna tvori Zelezobetonova monoliticka deska.
Mezipodesta je uloZena na vnitfnich schodistovych sténdach s vyztuzi kolmo na vyztuz Sikmé
desky. V Urovni strop( je schodistova deska kotvena do zesilené stropni konstrukce. Stupné
jsou nabetonovany s direvénym obkladem. Zabradli je ocelové tycové.

Strecha

Stresni plast skorepinové stfechy je navrzen v této skladbé: silikonova UV vrstva
dvojnasobna, PUR péna, Zelezobetonova deska. Stfecha je opatfena hromosvodnou
soustavou.

Padni prostor

Padni prostor vzhledem k nedostatecné podchodné vysce nebude vyuzivan.

Pricky

V celém objektu jsou pricky zdéné z keramickych pfickovek POROTHERM 11,5 PROFI DRYFIX



Preklady

viz. Projektovd dokumentace

Podhledy

V 1. PP zadny podhled. V 1. az 4. NP v kazdé mistnosti SDK podhled, jen chodba s hlavnim
schodistém bez SDK podhledu.

Podlahy

Podlahy jsou navrzeny dle hygienickych norem a provozniho pozadavku investora. Jednotlivé
naslapné povrchy podlah jsou uvedeny v tabulce mistnosti. V podlaze se nachdzi teplovodni
vyhtivani. Pfesnd barevna a materialova specifikace bude upresnéna pfi realizaci s
architektem interiéru.

Tepelni, zvukova a krocejova izolace

viz. Projektovd dokumentace

Omitky

U vnitfniho zdiva POROTHERM: omitka vdpenocementova Stukova. Sadrokartonové
podhledy budou pretmeleny a pfebrouseny.

Obklady

V mistnostech hygienického zafizeni a v kuchynich jsou navrzeny keramické obklady. Vnéjsi
obklad objektu TERCA Klinker obkladové pasky. Pfesné urceni barevného feseni a typu
obkladu bude urceno architektem v prabéhu realizace stavby.

Truhlaiské, zdamecnické a ostatni dopliikové vyrobky

viz. Projektova dokumentace



Klempirské vyrobky

viz. Projektovd dokumentace

Malby a natéry

Odstiny malby stén a stropl budou urceny architektem interiéra.

Vétrani mistnosti

Je navrZeno ptirozené okny.

Venkovni Upravy

Venkovni Upravy budou uréeny architektem exteriéru.

V Déciné dne 4. 1. 2015

Zpracoval: P. Vondryska



