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A. Identifikacni udaje
Nazev stavby: BYTOVY DUM S KAVARNOU

Stupen dokumentace: Studie a realizacni projekt

Investor a vlastnik pozemku: R. Tran

Generadlni projektant: P. Vondryska

B. Podklady
Studie
Realizacni projekt

POV

C. Zakladni udaje charakterizujici stavbu

Investor si objednal realizaéni projekt novostavby BYTOVEHO DOMU S KAVARNOU. Projekt
byl vyhotoven na zakladé architektonické studie v souladu s urbanistickymi regulativy okoli.

Charakteristika Uzemi stavby

Stavebni parcela o celkové vyméFe 1445 m? v katastralnim Gzemi se nachazi v obytné zéné.
Parcela je situovana ve svazitém Uzemi. Pozemek neni zarostly Zadnymi dfevinami.
Zakladova plda je tvorena piscitojilovymi hlinami pevné konzistence. V uzemi nebylo
zajisténo riziko pronikani radonu. V ramci geologického priizkumu nebyla zjisténa hladina
podzemni vody. Pozemek neni oplocen. Vodovod je napojen z uliéniho fadu do vodomérné
Sachty. InZenyrské sité jednotné kanalizace, plynu apod. jsou vedeny v okolnich ulicich.

Urbanistické feSeni

Objekt BYTOVEHO DOMU S KAVARNOU je situovan v obytné zéné. Poloha budovy je uréena
regulacni ulicni ¢arou. Podélna osa objektu je kolma k ose komunikace. Objekt spliuje
zavazné pokyny zadané regulacnim planem.



Architektonické a dispozi¢ni reseni

Budova je ¢tyfpodlazni s podzemni garazi. Pravé kfidlo objektu obsahuje v pfizemi provoz
kavarny s hlavnim vstupem ze severovychodu a bezbariérovym vstupem z jihozdpadu. Byt
4+1 je v levém kfidle v 1. NP, dalsi ¢tyfi byty 4+1 jsou v obou ktidlech 2. a 3. NP, posledni byt
4+1 je v pravém kfidle ve 4. NP a v levém kfidle 4. NP je loftovy byt. V 1. PP se nachazi dvé
garaze a sklepni kéje. Prvni gardz je mensi se dvéma misty na stani, druha s rampovym
vjezdem se Sesti misty na stani a vstupem do sklepnich kdji.

Stavebni a konstrukéni reseni

Objekt je v 1. PP monoliticky a vySe zdény konstrukénim systémem POROTHERM, stfecha
skofepinova, strop v 1. PP je Zelezobetonova monolitickd deska a v dalSich nadzemnich
podlazich strop POROTHERM 1z nosnik( a vlozek MIAKO. Schodisté Zelezobetonové
monolitické s dfevénym obkladem stupn(l. Pricky zdéné konstrukénim systémem
POROTHERM.

D. Clenéni stavby

Stavba je rozdélena na objekty: KAVARNA, PODZEMNI GARAZ A BYTY.

E. Vécné a Casové vazby na okoli a souvisejici investice

Podminkou ke kolaudaci je pfipojeni objektu na inZenyrské sité. Docasny zabor ¢asti
komunikace pfi realizaci pfipojek bude projednan se spravci siti. V rdmci realizace musi byt
feSeno zachyceni destové vody ze stfechy a zpevnénych ploch a jeji odvod do destové jimky
s prepadem napojenym na vsakovaci drenaz. Stavebni dvlr a doc¢asné skladky budou
realizovany na stavebnim pozemku. Na stavbé bude veden stavebni denik a vykonavan
pravidelny stavebni dozor. VSichni pracovnici na stavbé budou proskoleni dle platnych
bezpecnostnich predpisu.

F. Péce o zivotni prostredi

Odpady vzniklé pfi realizaci stavby budou odvezeny na fizenou skladku, pfipadné predany
organizaci zabyvajici se prevozem, tfidénim a likvidaci odpadu. Odpady vzniklé provozem
objektu budou tfidény a odvoz bude zajistén mistnimi popelati. Vzhledem k charakteru



stavby nebude Zivotni prostfedi provozem negativné ovlivnéno. Dispozi¢ni feseni, poloha a
velikost oken a obvodovy plast budovy je navrien s ohledem na minimalizaci tepelnych ztrat
objektu.

G. Pozarni ochrana

Objekt je rozdélen na 12 pozarnich Usekl a to na 7 bytu, kavarnu, dvé garaze, sklepni koje a
chodbu.

H. Technické zarizeni budovy

KANALIZACE - Splaskové vody napojeny na verejnou kanalizaci v ul. Tolkienova. Destova voda
svedena do jimky s pfepadem napojenym na vsakovaci drenazni pole. Material veskerych
trubnich rozvod( z plastu.

VODOVOD - Vodomeérna soustava navrzena v 1. PP. Rozvody plastové s tepelnou izolaci.
PLYNOVOD - HUP je ve skfince v rdmci opérné zdi. Pfivod k sporaku v kuchyni.
VYTAPENI - Teplovodni podlahové vytapéni

ELEKTROINSTALACE - Pfipojka napojena ve zdéném pilifi s elektrorozvadécem
HROMOSVOD - Klasické feseni.

VZDUCHOTECHNIKA - Klimatizace.

I. Kapacity budovy

KAVARNA - Misto pro 32 host(l. Po¢et zamé&stnancl 3. Oteviraci doba od 7:00 do 23:00 kazdy
den.

OBYTNE BYTY - Polet bytl 7. Pocet parkovacich mist pro obyvatele objektu 7. Pocet
sklepnich kaji 6.

V Déciné dne 3. 1. 2015

Zpracoval: P. Vondryska



