
 
 

Věda pro život, život pro vědu 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 

 

Soutěž žáků a studentů (PŘÍTECH) 

 

PROJEKT 
1. Základní informace 

Jméno: Matěj Hofman 

Datum narození: 17. srpna 1996 

Třída: 3. O 

Školní rok: 2014/2015 

Škola: Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov 

Téma: Svěrák na mušky 

 

Svěráček na mušky slouží k upnutí rybářského háčku při vázání mušek na lov lososovitých ryb. 

Svěráček se upíná na hranu stolu. 
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3. Postup práce 

Svěráček na výrobu mušek se používá na vázání umělých rybářských mušek na chytání ryb. 

• Kleštinka (3) - na výrobu kleštinky jsem zvolil tvrdší materiál, aby nedocházelo k 

vmáčknutí háčku do materiálu kleštinky. 

• Těleso Svěráček(1): jsem vyfrézoval z jednoho kusu plochého materiálu. 

• Matice (2)- vysoustružil jsem ji z kulatiny o průměru 30mm. 

• Výložník (4) jsem vyrobil z drátu o průměru 6mm a pak jsem ho ohnul tak, že jsem 

jeden konec drátu upnul do svěráku a druhý konec jsem dal do trubky, a ohnul jsem 

ho na patřičný úhel a na konec jsem vyřízl závit  

• Šroub (5) - vyrobil jsem šroub, kde na hlavě šroubu byla vyvrtaná díra na prostrčení 

madla a ve předu, u toho šroubu jsem nechal válcovou plochu, na kterou se navlékne 

podložka  

• Podložku (6)- vyrobil jsem ji z kusu kulatiny, kterou jsem vyvrtal a frézoval. 

• Madlo (7) jsem vyrobil s usu drátu 

• Páčka (8) výroba byla stejná jako u výroby výložníku. Páčka slouží na utažení 

výložníku, aby se nehnul při vázání mušek 

Po výrobě jsem Svěráček smontoval. Vzal jsem šroub a do hlavy šroubu jsem dal madlo, pak 

jsem šroub našrouboval do tělesa Svěráčku a na válcovou plochu šroubu jsem nasadil 

podložku a pak jsem válcovou plochu šrouby roznýtoval, aby podložka nevypadla. Pak jsem 

do tělesa svěráčku našrouboval páčku a do díry jsem strčil výložník a páčkou ho zajistil proti 

vypadnutí a na výložník jsem našrouboval kleštinu a na kleštinu jsem našrouboval matici. 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. Fotografie dílů 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
5. Fotografie z dílny 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 


